
 

STAUBSCHUTZGEHÄUSE ZUM SCHUTZ  
 IHRES DEWCHECK MONITORS     CM1005 

 
Produktbeschreibung 
 

Ein hochqualitatives Staubschutzgehäuse zum Schutz Ihres DewCheck Monitors (wird separat verkauft) 
in einer staubigen Umgebung. Der grau getönte transparente Deckel gestattet das Ablesen des 
Displays, ohne die Dichtigkeit zu gefährden. Der Kasten ist mit starken Magneten für einen festen Halt 
auf Stahloberflächen ausgestattet. Zwei Kabelerweiterungen für die Thermoelemente sind staubdicht 
durch das Gehäuse gelassen (Stecker im Gehäuse, Steckdose außerhalb). Das Staubschutzgehäuse 
wird mit einem speziellen Filter zum Schutz des hochqualitativen Feuchtigkeitsmessers ausgeliefert. 
 

                                             
Technische Daten 
 

GEHÄUSE: - Schutz IP52 
 - Gummidichtung 

- Durchsichtiger, grau getönter Deckel 
- Korrosionsbeständiges ABS (Gehäuse) 
- Kunststoff aus Polycarbonat (Deckel) 
- Komponenten aus Edelstahl 
- Abmessungen Innen: 220 x 151 x 75 mm (L x B x H) 
- Abmessungen Außen (inclusive der Erweiterungen und Magnete): 300  
  x 185 x 115 mm (L x B x H) 
- Gewicht (leer): 1450 Gramm 
- Magneten: 4 x Neodym, 75 Newton, jeder mit einem Santopren- 
  Gummiüberzug 
- Zwei leicht bedienbare Ein-Klick-Verschlüsse 

FILTER: - Stahl-Sinterfilter für Raumfeuchte-/Lufttemperaturfühler 
- Direkt anschraubbar 
- Porendurchmesser ca. 5 µm 
- Material: DIN 1.4401 
- -50…200 °C 
- Nicht geeignet bei sehr feuchter Applikation 

- Max. Windgeschwindigkeit 40 m/s 
 

Spezielle Pflege 
 

• Obwohl das Gerät robust ist, ist es mit höchster Präzision gefertigt. Schmeißen Sie es niemals um 
oder lassen es fallen. 

• Reinigen Sie das Instrument sofort nach dessen Einsatz.  
• Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen trockenen Tuch. Reinigen Sie das Gerät niemals mit 

mechanischen Hilfsmitteln wie Drahtbürsten oder Schleifpapier, da dies genauso wie die 
Verwendung aggresiver Putzmittel zu permanenten Schäden führt. 

• Benutzen Sie zur Reinigung der Sensoren oder des Gerätes keine Druckluft. 
• Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch im Koffer auf.  
• Wir empfehlen Ihnen, das Gerät jährlich kalibrieren zu lassen. 
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Sicherheitshinweise 
 

Strahlen oder Sprühen Sie das Gehäuse, die Messfühler und die Thermoelemente niemals direkt an. 
Dies kann zu irreparablen Schäden führen. Stellen Sie sicher, dass Sie ALLE angegebenen Geräte 
einsetzen, und folgen Sie den Anweisungen zum Schutz der Ausrüstung. 
Das Staubschutzgehäuse und die zugehörige Ausrüstung darf weder überhitzt, zerdrückt noch durchstochen 
werden, da dies zu einer Leckage oder einer Explosion führen kann. 
 

Haftungsausschluss Die Vollständigkeit der in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen kann nicht garantiert werden. 
Jeder Nutzer, der das Gerät für einen anderen Zweck als den beschriebenen Informationen im 
Datenblatt verwendet, handelt auf eigenes Risiko, ausgenommen, es liegt durch uns eine schriftliche 
Bestätigung vor, wonach das Produkt für den geplanten Einsatz geeignet ist. 
Die Informationen in diesem Datenblatt unterliegen der regelmäßigen Anpassung angesichts neu 
gewonnener Erkenntnisse und unseres Grundsatzes der kontinuierlichen Produktentwicklung.  
Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.  

 


