
 

Produktbeschreibung: 
 

Dieses Instrument ist ein speziell für die holzverarbeitende Industrie entwickeltes Leitfähigkeits-
Feuchtemessgerät. Das Gerät ermöglicht mit seinen acht Kalibrierskalen die akurate Messung der 
Feuchtigkeit in 150 verschiedenen Holzarten. Die Feuchtemessung kann entweder mit den integrierten 
Stiftelektroden oder mit Hilfe des Hochleistungs-Feuchtigkeitsmessfühlers durchgeführt werden. Bei 
gleichzeitiger Benutzung des Temperaturfühlers werden die Feuchtigkeitsmessungen automatisch auf die 
vorherrschende Temperatur korrigiert.  
 

 
  

Anwendungsgebiete: 
 

Baufach, Holzfach, Maler, Makler 

Funktionen: 
 

• Holzsorte Selektion integriert 
•  Hochleistungs-Feuchtigkeits-messfühler 
• Kalibrierungstester integriert in der Schutzkappe 
• Einschlag-Sensor für Harthölzer 
• Automatische Temperatur-Korrektur 

Standard-
Lieferumfang: 
 

• Holzfeuchtmesser 
• Hochleistungs-Feuchtigkeits-messfühler 
• Temperaturfühler 
• 2x AAA Batterie 
• Bedienungsanleitung 
 

Gebrauch 
 

• Entfernen Sie die Abdeckkappe und legen Sie die Nadelelektroden frei ODER schließen Sie den 
Hochleistungs-Feuchtigkeitsmessfühler an der Buchse auf der rechten Seite des Geräts an und 
schalten Sie dann das Gerät durch Drücken der Taste " " ein. 

• Wählen Sie die passende Holz-Kalibrierskala (A, B, C, E, F, G, H oder J) anhand der beigelegten 
Kalibriertabelle aus und drücken Sie " ". 

• Stecken Sie die Nadelenden oder den Hochleistungs-Feuchtigkeitsmessfühler in das Holz und lesen 
dann den Messwert ab. 
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Datenblatt



 

 

 
Technische Daten 
 

Meßverfahren  Elektronen Widerstand 
Elektrode Länge  8mm 
Elektrode         Integriert, separat 
Mess bereich Feuchte        Holz : 6-99.9% 
 Auflösung    Holz: 0,1% 
Genauigkeit Feuchte Messung +/- 1%  
Batterie    2xAAA 
Gehäuse   stoßbeständig Plastik 
Umgebende Temperatur   0-40 °C 
Luftfeuchtigkeit   0-85% 
Abmessung   180mm x50mmx 31mm 
Gewicht    175Gr. 
 

Haftungsausschluss Die Vollständigkeit der in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen kann nicht garantiert werden. Jeder 
Nutzer, der das Gerät für einen anderen Zweck als den beschriebenen Informationen im Datenblatt 
verwendet, handelt auf eigenes Risiko, ausgenommen, es liegt durch uns eine schriftliche Bestätigung vor, 
wonach das Produkt für den geplanten Einsatz geeignet ist. 
Die Informationen in diesem Datenblatt unterliegen der regelmäßigen Anpassung angesichts neu 
gewonnener Erkenntnisse und unseres Grundsatzes der kontinuierlichen Produktentwicklung.  
Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 


