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FEDER-ANPRESSROLLE FÜR DIE PRÜFUNG AUF STAUBPARTIKEL 
SP3600 
 
1 SICHERHEITSHINWEISE 

• Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch im Koffer auf.  
• Obwohl das Gerät robust ist, ist es mit höchster Präzision gefertigt. Schmeißen 

Sie es niemals um oder lassen es fallen. 
• Reinigen Sie das Gerät mit einem sauberen, leicht feuchten Tuch. Verwenden 

Sie weder Scheuer- noch Lösemittel. 
 

2 PRODUKTBESCHREIBUNG 

Die Feder-Anpressrolle wird verwendet, um objektive Staubpartikelprüfungen wie in ISO 8502-3 beschrieben 
unter Beseitigung des menschlichen Faktors durchzuführen. Die Feder-Anpressrolle ist so gestaltet, dass sie 
eine Last von 44,13 N (4,5 kg) aufwenden kann.  ISO 8502-3 quantifiziert die Menge und Größe von 
Staubpartikeln auf Oberflächen, die für das Lackieren vorbereitet sind. Diese Prüfung muss direkt vor 
Aufbringen des Lacks durchgeführt werden.  
 
2.1 Spezifikationen 
Abmessungen:  100 x 185 x 70 mm bzw. 60 x 185 x 70 mm (zusammengedrückt) 
Gewicht:  740 Gramm 
Gummihartwalze:  50 IRHD  
Last:  4,5 kg / 44,13 N. 
Gehäuse: Titan-anodisiertes Aluminium  
 
3 STANDARDS 

ISO 8502-3, IMO-PSPC MSC.215(82) and MSC.244(83) 
 
4 LIEFERUMFANG 

• Federwalze 
• Fester Koffer 
• Kalibrierzertifikat 
 
5 MESSEN 

1. Schneiden Sie ein Stück von 20 cm von einem speziell spezifizierten Staubklebeband (SP3209) ab, das mit 
dem Staubpartikel-Prüfset (SP3200) oder dem Vorbehandlungskoffer (SP7315/7316) mitgeliefert wird.  

2. Nehmen Sie die Feder-Anpressrolle und platzieren Sie sie axial über dem vorher aufgebrachten 
Klebeband.  

3. Drücken Sie die Rolle nach unten, bis alle Räder mit der Oberfläche in Kontakt sind, um sicherzustellen, 
dass die angegebene Kraft von 44,13 N aufgewendet wird.  

4. Bewegen Sie die Feder-Anpressrolle, während Sie sie nach unten drücken, 3 Mal vor- und rückwärts über 
das Klebeband.  
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5. Ziehen Sie das Klebeband ab, in Sie es an einer der Ecken fassen, und bringen Sie es zur Untersuchung 
und Einstufung auf ein Proben-Transfer-Blatt (SP3221) auf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 WARTUNG UND PFLEGE 

• Obwohl das Gerät robust ausgelegt wurde ist es dennoch präzisionsgefertigt. Lassen Sie es niemals 
herunter- oder umfallen.  

• Reinigen Sie das Gerät immer sofort nach dem Gebrauch.  
• Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen trockenen Tuch. Verwenden Sie keine mechanischen 

Hilfsmittel wie Drahtbürste oder Schleifpapier. Dies kann ebenso wie der Gebrauch von aggressiven 
Reinigern zur permanenten Schädigung des Geräts führen.  

• Bewahren Sie das Gerät bei Nichtbenutzung immer in dessen Behältnis auf. 
 
7 DISCLAIMER 

Das Recht zu technischen Änderungen wird vorbehalten. 
 
TQC Sheen GmbH hat diese Bedienungsanleitung nach bestem Wissen erstellt. Die Vollständigkeit, bzw. 
Fehlerfreiheit der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen kann nicht garantiert werden. Wir 
behalten uns das Recht vor, Informationen und Daten ohne Ankündigung bei Bedarf zu ändern.  
 
Bei Schäden, die durch Nichtbefolgen der Bedienungsanleitung, bzw. mangelnde Information hinsichtlich 
Änderungen in der Bedienungsanleitung entstehen, schließen wir die Haftung aus. Ergänzend weisen wir 
darauf hin, dass alle Lieferungen und Dienstleistungen von TQC Sheen GmbH unseren allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unterliegen, sofern nicht anders angegeben. Diese Geschäftsbedingungen können Sie 
einsehen und ausdrucken über www.tqcsheen.com 

http://www.tqcsheen.com/
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