
 

TMS 5010 SP Torque Measuring System 
 

Zur automatischen Drehmomenterfassung an Schraubverschlüssen 

 

 
 
Das Öffnungsdrehmoment von Flaschen und an-
deren Gebinden mit Schraubverschlüssen ist ein 
wichtiges Qualitätsmerkmal in der Lebensmittel-
industrie und mit entscheidend für die Kundenzu-
friedenheit. 
Für Routineprüfungen, bei denen eine hohe Re-
produzierbarkeit und Bedienerunabhängigkeit 
gefordert sind, sowie spezielle Prüfprogramme 
zur Anwendung kommen, ist ein automatisches 
Drehmomentmessgerät ein optimales Prüfmittel.  
Durch die flexiblen Anpassungsmöglichkeiten des 
TMS 5010 bietet Steinfurth ein optimales Kos-
ten/Nutzen Verhältnis für den Anwendungsbe-
darf verschiedenster Industrien in der Qualitätssi-
cherung und/oder Verschlussentwicklung 
 

VORTEILE: 
 Bedienerunabhängige, präzise Drehmoment-

messung 
 Geeignet für Labor und Abfüllinie 
 Integrierte Standardprozeduren der Geträn-

keindustrie 
 Interaktiv programmierbare Messabläufe 
 Einfache Bedienung 
 Wählbare Anpresskraft (Top Load) 
 Integrierte Kalibriervorrichtung 
 Graphische Darstellung des Drehmomentver-

laufs 
 Messdatenauswertung über Standardpro-

gramme (MS EXCEL™) 
 Optional: Pneumatische Hebevorrichtung/ 

Pneumatischer Greifer 
 Optional: Automatische Bestimmung des 

Verschließerwinkels 
 

FUNKTIONSBESCHREIBUNG: 
Das zu prüfende Gebinde wird in der Spannvor-
richtung befestigt und anschließend automatisch 
geöffnet oder verschlossen. Währenddessen wird 
das Reaktionsdrehmoment gemessen und sein 
Spitzenwert und der Drehmomentverlauf ab-
schließend angezeigt und gespeichert. 
 
TECHNISCHE DATEN: 
Messbereich:  0 - 50 in-lbs, beide Richtungen 
Genauigkeit:  ± 0,25 % F.S. 
Auflösung:  0.03 in-lbs (50 in-lbs Version) 
Speicher:  Konfigurationsabhängig 
Schnittstelle:  LAN/RS 232 
Netzanschluss:  240 V, 50 Hz (115V optional) 
Schutzklasse:  IP 65 
Abmessungen:  ca. 600mm x 400mm x 900mm 
Gewicht:   ca. 25 


